
1 
 

 

 

Руководство по эксплуатации насосов для перекачки 

невзрывоопасных газов моделей: НГ-90, НГ-120, НГ-160, 

НГ-180, НГ-250, НГ-370, НГ-550, НГ-750, НГ-1100,  

НГ-1500, НГ-3000, НГ-4000,НГ-5500, НГ-7500, НГ-11000, 

HG13000SB, HG15000SB, HG18000SB, HG20000SB. 

 
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки! 

Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы 

нашего изделия. 

Перед использованием изделия, пожалуйста, внимательно 

ознакомьтесь с настоящим руководством. 

Строго придерживайтесь данного руководства, чтобы обеспечить 

безопасное использование этого изделия. 

Полную информацию о гарантийном и сервисном обслуживании 

Вы можете узнать из гарантийного талона. 

Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные 

отличия от указанных в руководстве по эксплуатации, не 

ухудшающие технические данные изделия.  

 

Внешний вид изделия. 

Однофазные                                              Трехфазные 

 
НГ-90, НГ-120, НГ-160,  

НГ-180, НГ-250, НГ-370,  

НГ-550, НГ-750,  

НГ-1100, НГ-1500. 

 
НГ-3000, НГ-4000,  

НГ-5500, НГ-7500, НГ-11000, 

HG13000SB, HG15000SB,  

HG18000SB, HG20000SB 
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Производитель оставляет за собой право изменять внешний 

вид изделия в целях улучшения его качества и параметров. 
 

Содержание. 
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5. Схема устройства насосов моделей. Стр.13 

6.  Установка насоса. Стр.14-15 

7. Ввод в эксплуатацию. Стр.15 

8. Меры предосторожности. Стр.15-16 

9.  Хранение. Стр.17 

10. Гарантийные обязательства. Стр.17 

 

1. Введение. 

VODOTOK– это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и 

внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам 

понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия 

нашей компании! 

Наша компания уделяет особое внимание безопасности реализуемой 

продукции. Заботясь о покупателях, мы  стремиться сочетать высокое 

качество и абсолютную безопасность используемых при производстве 

материалов.  Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и 

безопасная работа, также надлежащее техническое обслуживание возможно 

только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по 

эксплуатации». При покупке, рекомендуем Вам проверить комплектность 

поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при 

транспортировке или хранении на складе продавца. При этом изображенные, 

описанные или рекомендованные в данной инструкции принадлежности не в 

обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также 

наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное 

устранение заводских дефектов в период гарантийного срока. На талоне 

должна присутствовать дата продажи, серийный номер изделия (при его 

наличии), печать (при наличии) и разборчивая подпись продавца. 
 

Предназначение: 

Данные модели насосов  применяются для удаления и 

нагнетания невзрывоопасных газов (воздуха) в системах 
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вентиляции и кондиционирования, в камерах сгорания, 

работающих на газе и тяжелом топливе (мазут), для наддува в 

системах выхлопа сжигательных установок, для отвода газов при 

сварочных работах и т. д. 

Некоторые области использования данных насосов: 
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2. Комплектация. 

Насос в сборе – 1шт. 

Руководство по эксплуатации – 1 шт. 

Гарантийный талон – 1 шт. 

Упаковка – 1 шт. 
*производитель имеет право изменять вышеуказанную комплектацию. 
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4. Графики производительности насосов. 
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5. Схема устройства насосов моделей. 

 

 

Внимание! Шнур питания со штепселем поставляется в 

комплекте только для однофазных насосов моделей: 

НГ-90, НГ-120, НГ-160,НГ-180, НГ-250, НГ-370, НГ-550, НГ-750, 

НГ-1100, НГ-1500.  
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6. Установка насоса. 
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7. Ввод в эксплуатацию. 

 

Внимание! Данные насосы не предназначены для 

перекачивания легковоспламеняющихся и взрывчатых газов! 

 

1. Убедитесь, что напряжение и частота, указанные на насосе, 

соответствуют параметрам подключаемой электросети.  
2. Перед включением насоса проверьте правильность его 

подключения, в соответствии со схемой, расположенной на крышке 

клеммной коробки(только для насосов с трехфазным двигателем). 

2. Туго затягивайте винты клемм для обеспечения надежного 

контакта (только для насосов с трехфазным двигателем). 

2. Должным образом заземлите насос. 

3. При установке насоса на улице, обеспечьте  защиту насоса от 

атмосферных осадков, пыли, прямых солнечных лучей. Установите 

воздушный фильтр на всасывающей магистрали насоса для защиты 

от попадания различных предметов во всасывающую магистраль 

насоса. Периодически очищайте воздушный фильтр. 

4. Трубопровод должен быть изготовлен из материалов, способных 

выдерживать максимальное давление подключаемого насоса.  

 

8. Меры предосторожности. 

1.Не прикасайтесь к работающему насосу! 

2. Во избежание ожога не прикасайтесь к насосу, если не прошло 

более 5 минут после его выключения. 
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3. Источник питания и кабель питания должны быть подобраны в 

соответствии с  максимальным рабочим током подключаемого к 

ним насоса. 

4. При закрытом трубопроводе температура насоса быстро 

возрастает. Всегда выключайте насос при закрытии 

газовой(воздушной) магистрали во избежание поломки насоса. В то 

же время при длительной беспрерывной работе насос может 

перегреться. Необходимо выключать насос не менее чем на 1 час 

после каждых 8 часов непрерывной работы. Избегайте перегрева 

мотора насоса! Перегрев вызовет негарантийную поломку насоса.   

В выходном трубопроводе желательно использовать клапан сброса 

избыточного давления.  

5. Место, где устанавливается насос, должно быть хорошо 

вентилируемым. 

6. Используйте фильтр на входном трубопроводе для 

предотвращения попадания пыли,  твердых частиц и т.д. в насос. 

Желательно использовать фильтр большого размера во избежание 

потери производительности. Регулярно производите очистку 

фильтра. 

7. Регулярно производите очистку корпуса  насоса, особенно 

вентиляционных отверстий вентилятора охлаждения. Сильная 

загрязненность корпуса насоса может стать причиной снижения 

производительности, повышенной вибрации, перегрева и поломки 

насоса. 

8. Подшипники, уплотнительные кольца и другие 

быстроизнашивающиеся части насоса необходимо менять по мере 

их  износа. 

9. При появлении нехарактерного шума и/или вибрации 

немедленно выключите насос. 

10. Опасно эксплуатировать насос, когда в перекачиваемом газе 

(воздухе) есть примеси  агрессивных кислот, щелочей и других 

подобных веществ.  

11. Не эксплуатируйте насос в сильно запыленных или очень 

влажных помещениях.  

12. Место установки  должно позволять производить регулярное 

техническое обслуживание насоса. 

14. Устанавливайте насос  в месте, защищенном от вибраций. При 

необходимости используйте виброизолирующую платформу. 
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9. Хранение.  

Храните насос в хорошо проветриваемом, сухом, защищенном от влаги 

и прямых солнечных лучей помещении. 

 

10. Гарантийные обязательства. 

 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев. 

 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента 

продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием 

даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента 

выпуска (окончательный срок гарантии устанавливается 

непосредственно продавцом, но не может превышать 6 

месяцев). 

 Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в 

гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа 

магазина (росписи продавца) в данном руководстве по 

эксплуатации, отсутствии гарантийного талона. 

 

Продавец: 

Дата продажи___________________________________________ 

Срок действия гарантии__________________________________ 

Предприятие торговли (продавец)_______________________ 

 

Место для печати (росписи)______________________________ 

 

Покупатель:____________________________________________ 

С условиями и сроком  гарантии, предложенными продавцом и 

указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие 

проверено и является исправным на момент покупки, изделие 

получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не 

имею.  

 

(Место для росписи 

покупателя)______________________________  

Приобретенное изделие Вы можете обменять или сдать на 

гарантийный ремонт  на месте покупки, после чего продавец 

отправит его в ближайший сервисный центр. 

 

Гарантийный ремонт не производится, если деталь, которая 

подлежит замене, является быстроизнашивающейся (сальник, 
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крыльчатка, диффузор, щетки, уплотнительные резиновые 

кольца, подшипники и т. д.). 

Изготовлено в КНР. 

 

 
 

  

 

  

Дата производства: 

 

Date of production:   
 

 
    

 

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:victoriacomfortrussia@gmail.com
mailto:sales.comfort.russia@gmail.com
http://www.comfort-russia.ru/
http://www.comfort-russia.ru/
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Наша компания также рада предложить Вам широкий 

ассортимент других видов товара: 
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