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Руководство по эксплуатации электрических духовых шкафов моделей: I-08TTL, I-28L, I-28FLCG
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!

Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия.


Перед использованием изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.


Строго придерживайтесь данного руководства, чтобы обеспечить безопасное использование этого изделия.


Полную информацию о гарантийном и сервисном обслуживании Вы можете узнать из гарантийного талона.


Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от указанных в руководстве по эксплуатации, не ухудшающие технические данные изделия.
                               Внешний вид изделия 
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Серебристый                     Красный                  Серебристо-черный

I-08TTL
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Серебристый             Серебристо-черный

I-28L
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Серебристо-черный

I-28FLCG


                                           Введение
Уважаемый покупатель!

УМНИЦА – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании!

Наша компания уделяет особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о здоровье покупателей, наша компания стремится сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. 

                                             Предназначение:
Данные духовые шкафы используются в быту для разогрева и приготовления всех видов пищи.
Комплектация:
Духовой шкаф  – 1 шт.
Противень – 2 шт.

Решетка-гриль – 1 шт.

Ручка – 1 шт.
Комплект винтов -1

Комплект пластиковых фиксаторов - 1

Вертел для гриля – 1 шт. (только для модели I-28FLCG)
Руководство по эксплуатации – 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.

Упаковка – 1шт.

*производитель имеет право изменять вышеуказанную комплектацию.
[image: image8.jpg]TeXHHYEeCKHE XapaKTEePUCTUKH

193

-UepHBIN

CepeOpucThrit/
cepedpucTo

W ‘BIrogex
0JOF1)

I ‘W10

KUHRIUII
HI13D
1gdromede]

1g ‘Bruds
9LOOHITION

Lq
‘edOLBIIHOG
9LOOHINION

1g ‘19Iner
9LOOHITIOJN

LY
‘qLOOHITION
"OMBIN

()]
220B/
T I R R
220B/
TN D RN R R

Monens/
[TapameTpsl

I-228FLCG





Схема устройства духовых шкафов моделей I-08TTL, I-28L
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	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Корпус
	10.
	Термостат

	2.
	Ножки
	11.
	Переключатель режимов работы нагревательных тэнов

	3.
	Фиксатор сетевого кабеля
	12.
	Передняя панель

	4.
	Сетевой кабель со штепселем
	13.
	Стекло

	5.
	Лампа подсветки
	14.
	Кнопка включения лампы подсветки 

	6.
	Нагревательные элементы 
( верхний и нижний тэны)
	15.
	Ручка управления термостатом

	7.
	Противень( квадратный)+ круглый в комплекте
	16.
	Ручка установки времени приготовления ( таймер)

	8.
	Решетка
	17.
	Теплоизоляционный материал

	9.
	Таймер
	
	


Схема устройства духового шкафа модели I-28FLCG
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	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Корпус
	12.
	Термостат 

	2.
	Ножки
	13.
	Переключатель режимов работы нагревательных тэнов

	3.
	Фиксатор сетевого кабеля
	14.
	Передняя панель

	4.
	Сетевой кабель со штепселем
	15.
	Кнопка включения лампы

	5.
	Турбовентилятор
	16.
	Кнопка включения турбовентилятора

	6.
	Защитная пластина
	17.
	Стекло

	7.
	Лампа подсветки
	18.
	Переключатель режимов работы нагревательных тэнов

	8.
	Нагревательные элементы( верхний и нижний тэны)
	19.
	Ручка управления термостатом 

	9.
	Противень( квадратный)+ круглый в комплекте
	20.
	Ручка установки времени приготовления ( таймер)

	10.
	Решетка
	21.
	Изоляционный материал

	11.
	Таймер
	
	


Крепление  ручки к духовому шкафу:
1. Откройте дверцу духового шкафа (см. рис. 1).
2. Установите винты (поставляются в комплекте) в отверстия на внутренней стороне дверцы (см. рис. 2, 3).
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3. Установите пластиковые фиксаторы (поставляются в комплекте) на внешней стороне дверцы (см. рис. 4, 5).
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4. Установите ручку на пластиковые фиксаторы и затяните винты отверткой (см. рис. 6, 7).
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5. Духовой шкаф готов к эксплуатации.
5.

Ввод в эксплуатацию
1. Установите прибор на ровную устойчивую поверхность.

2. Подключите прибор к электрической сети.

3. При помощи таймера Вы можете установить нужное время приготовления.

4. При помощи термостата Вы можете установить нужную температуру приготовления.

5. При помощи переключателя режимов работы нагревательных тэнов, Вы можете установить нужный режим работы тэнов, оптимальный для приготовления выбранного Вами блюда. Духовка имеет следующие режимы работы нагревательных тэнов: 1) работают оба тэна;2) работает только нижний тэн;3) работает только верхний тэн;4) выключено- тэны не работают.
После установки необходимых параметров, духовка должна прогреться в течении 5-10 минут ,после чего можно поместить блюдо в духовку. Далее процесс приготовления пищи духовка будет осуществлять автоматически. По окончании использования духового шкафа отключите его от источника питания.
        Установка времени приготовления при помощи таймера:
Устанавливайте время работы духового шкафа с помощью таймера. Для увеличения времени работы прибора поверните ручку таймера по часовой стрелке от 1 до 90 минут. Для уменьшения времени работы прибора, поверните переключатель установки времени против часовой стрелки. По истечении установленного времени прозвучит звуковой сигнал, и духовой шкаф автоматически отключится. 
Чтобы выключить духовой шкаф до истечения заданного времени, установите переключатель установки времени напротив знака «[image: image18.emf]».

Установка температуры приготовления:
С помощью переключателя температуры на панели управления можно выбрать необходимую температуру приготовления блюд от 50℃ до 350℃.
Установка режима приготовления с помощью переключателя режимов работы нагревательных тэнов:
Данный переключатель обеспечивает возможность настройки режимов приготовления:
Выключенное положение-  [image: image19.png]



Включен только верхний тэн - [image: image20.png]



Включен только нижний тэн  - [image: image21.png]



Включены оба тэна -[image: image22.png]



Включен гриль – ([image: image23.png]I'pune



) (только для модели I-28FLCG)
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Примечание: в таблице указано время без учета 10-минутного ожидания на нагрев духового шкафа.

В таблице приготовления блюд указаны позиции противней (0, 1, 2, 3), они означают расположение противней по высоте (см. рис. ниже).
Правильное расположение противней
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Лампа

Данная функция используется для освещения камеры духового шкафа. В моделях I-08TTL, I-28L лампа включается автоматически при повороте переключателя установки времени и выключается автоматически при повороте переключателя установки времени в выключенное положение. В модели I-28FLCG лампа включается/выключается вручную, для этого необходимо нажать кнопку включения лампы на панели управления.
Турбовентилятор (обдув) (только для модели I-28FLCG)
При нажатии кнопки включения турбовентилятора (обдува) «[image: image26.png]


», турбовентилятор (обдув) включается вместе с верхним и нижним нагревательными элементами. 
Преимущества приготовления пищи с использованием турбовентилятора (обдува):
1- достигается гомогенное распределение тепла, таким образом, ваши блюда получаются вкуснее,
2- данную функцию можно использовать для размораживания, для этого нажмите кнопку включения турбовентилятора (обдува) «[image: image27.png]


», при этом переключатель температуры должен находиться в выключенном положении, а  переключатель установки времени  должен находиться во включенном положении.

Использование функции гриль 

(только для модели I-28FLCG)
Для приготовления курицы-гриль в духовом шкафу:
1. Установите вертел для гриля (входит в комплект поставки) в специальные гнезда для крепления вертела.

2. Поставьте какой-либо противень на дно духового шкафа. 
3.  Налейте в противень 2 стакана воды. 
4. Установите переключатель режимов работы в положение «[image: image28.png]I'pune



». 
5. Установите переключатель температуры в положение «Макс.». 
6. Поверните переключатель установки времени, выбрав необходимое время приготовления. 
Установка вертела для гриля
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Техническое обслуживание

Замена лампочки
Для замены перегоревшей лампочки, необходимо выполнить следующее:
1.  Отключите духовой шкаф от электросети.
2. Поверните плафон против часовой стрелки и извлеките лампочку.
3. Установите новую лампочку, закрутив ее по часовой стрелке.
4. Установить плафон, закрутив его по часовой стрелке.

Примечание: Для замены необходимо выбирать лампочку аналогичную установленной на заводе, с мощностью не более 15Вт. 
Меры предосторожности
1. Для правильной и безопасной эксплуатации прибора внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его требований.
2. Перед подключением прибора к электросети, убедитесь, что напряжение и частота, указанные на нем, соответствуют параметрам подключаемой электросети (220В/50Гц).
3. Устройство предназначено только для домашнего использования, запрещается коммерческое использование духового шкафа.
4. В электрической цепи, к которой подключен духовой шкаф, должен иметься   16-амперный  предохранитель.
5. Следите, чтобы сетевой кабель не касался острых кромок и горячих поверхностей.
6. Запрещается эксплуатация прибора при поврежденном шнуре питания. Обратитесь в гарантийную мастерскую для замены шнура питания.
7. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
8. Запрещается отключать прибор от электросети и перемещать, держа за сетевой кабель.
9. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

10. Минимальное расстояние от задней стенки и боковых стенок духового шкафа до стен помещения составляет 10см.

11. В процессе эксплуатации дверца и другие поверхности духового шкафа могут быть горячими. Будьте осторожны!

12. В процессе эксплуатации внутренняя камера прибора и принадлежности нагреваются. Существует опасность получения ожогов. Для установки или извлечения вспомогательных принадлежностей используйте защитные перчатки.

13. Устанавливайте прибор только на ровной устойчивой поверхности.

14. Запрещается накрывать, а также помещать предметы на духовой шкаф.

15. Запрещается помещать на открытую дверцу изделия тяжелые предметы.

16. Не переносите духовой шкаф сразу после окончания использования. Подождите, пока он полностью остынет.

17. Запрещается эксплуатировать духовой шкаф в сырых помещениях, а также в помещениях с  легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами.

18. Запрещается эксплуатация оборудования при возникновении повреждения нагревательных элементов.
19. Запрещается самостоятельно производить ремонт изделия. Ремонт прибора должен производить квалифицированный специалист.

20. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

21. Отключайте прибор от сети каждый раз по окончании эксплуатации.

22. Всегда закрывайте дверцу духового шкафа во время приготовления пищи.

23. Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить изменения в конструкцию изделия,  не ухудшающие  его безопасность, работоспособность и функциональность. 

Транспортировка

1. При необходимости изменения расположения духового шкафа обязательно отключите его от источника питания.
2. Перед транспортировкой прибора необходимо поместить его в коробку, используя перегородки из пенопласта. Если старая упаковка не сохранилась, необходимо обеспечить аналогичную защиту прибора с помощью соответствующей упаковки и пенопласта.
Уход и чистка

Внимание! Перед чисткой обязательно отключите прибор от источника питания!
Регулярно производите чистку духового шкафа. Содержите прибор в чистоте, т. к. скопление жира/пищи может стать причиной неисправностей и возгорания. Регулярная чистка способствует сохранности поверхности прибора. Для чистки прибора необходимо использовать мыльный раствор. Внутреннюю поверхность духового шкафа необходимо протирать мягкой тканью.

Внимание! Не включайте прибор после чистки, пока он полностью не просох! Не используйте жесткие губки, абразивные, агрессивные чистящие средства, а также растворители.
Внимание! Запрещается чистить стеклянную дверцу абразивными чистящими средствами или металлическими щетками.

Внимание! Запрещается чистить дверцу духового шкафа, если панели горячие, стекло может треснуть.
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ВНИМАНИЕ! Отходы электротехнической продукции не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами.
Гарантийные обязательства.

· Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

· Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 12 месяцев).

· Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в
гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Продавец:

Дата продажи___________________________________________

Срок действия гарантии__________________________________

Предприятие торговли (продавец)_______________________
Место для печати (росписи)______________________________

Покупатель:____________________________________________

С условиями и сроком  гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею. 

(Место для росписи покупателя)______________________________ 

Приобретенное изделие Вы можете обменять или сдать на гарантийный ремонт  на месте покупки, после чего продавец отправит его в ближайший сервисный центр.

Наша компания также рада предложить Вам широкий ассортимент других видов товара:
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